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Devreden Çıkartma

	Normal
	Güvenlik Alarmı
	Bir kez kısa basın
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	Sinyaller bir kez çakar, alarm çalar ve 3 sn. sonra alarm otomatik olarak devreye girer.

1. Ön alarm: Dokunmanın üzerine sinyaller bir kez çakar ve alarm çalar.

2. Ekonomik alarm: Tekrar edilen dokunmadan 3 sn. sonra alarm çalmaya devam eder, sinyaller çakmaz, ve motor kilitlenir ve çalıştırılmaya imkan vermez.
	Dikkat: Uzaktan Kumanda çok hassas yapılmıştır. Şoklamayınız ve sudan uzakta tutunuz.
Kontrol mesafesi kısaldığında ve sinyal lambaları sönükleştiğinde, lütfen pili değiştiriniz.

Kalite Garantisi Kapsamı:

Kurulumdan itibaren 6 ay süreyle geçerlidir.

Garanti süresince, üretimden veya kurulumdan kaynaklanan herhangi bir problem çıkarsa bedelsiz bakım ve onarım bu garantiye istinaden bayiler aracılığıyla yapılabilir.
Normal yıpranma ve kırılmalar dışında belli bir bedel uygulanacaktır.

Bu garanti, aşağıdakileri kapsamaz;

1.Alarmın, kornanın, uzaktan kumandanın veya CPU nun ıslanmasından doğan arızalar

2. Akü bittiğinde PCB malzemelerinin yetkili olmayan kişilerce değiştirilmesi 

	
	Alarmda
	Devreden çıkarılmış alarm
	Bir kez kısa basın
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	Sinyaller iki kez çakar, alarm iki kez çalar ve alarm iptal olur. Sessiz alarm durumunda alarm çalmaz.
	

	
	Alarmda
	Durdurulmuş Alarm
	Herhangi bir tuşa basın
	Alarm durdurulur, ve Güvenlik Alarm durumu muhafaza edilir.


	

	
	Hareket halinde
	Duran Motor
	Bir kez kısa basın
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	Motor hemen durdurulur, ve 3 saniye süreyle uzaktan kumanda işlemlerinin hiçbiri yapılamaz.
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Etkinleştirme
	Normal

Ve Alarmda
	Uzaktan Kumandalı Çalıştırma
	İki kere basın
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 basılır, sinyaller yanar. Tekrar 3 sn. süreyle basılır, motor çalışır.
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Grup Tuşlar
	Alarmda
	Sessiz Alarm
	Aynı anda basın
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	Sinyaller bir kez çakar, alarm çalmaz. Sessiz Alarm durumu 3 sn. içinde etkinleşir.

1. Ön alarm: Dokunmanın üzerine sinyaller bir kez çakar ve alarm çalmaz.

2. Sessiz alarm: 3 sn. içinde tekrarlanan dokunmanın üzerine siyaller 15 dakika süreyle çakar, alarm çalmaz ve motor kilitlenerek çalıştırılamaz.
	

	
	Normal
	Uzaktan Kumandalı Hassasiyet Ayarı
	Aynı anda basın
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	Hassasiyet Ayarında sinayller yanar, alarm bir kez çalar. Ayar aşağıdaki gibi yapılır; (Ayar durumuna ilk olarak geçildiğinde orta seviye ayarlıdır.)

1.Bir kez 
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 basın, sinyaller çakar, alarm bir kez çalar ve hassasiyet bir derece artırılmış olur.

2.Bir kez 
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 basın, sinyaller çakar, alarm bir kez çalar ve hassasiyet bir derece indirilmiş olur.

3 seviyeden daha fazla ayar yapılınca, yukarı veya aşağı, durumdan çıkılmış olur ve ayarın yapılamadığını belirtmek için sinyaller iki kez çakar, alarm iki kez çalar. 
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  aynı anda basıldığında ayar durumundan çıkılmış olur ve ayarın yapıldığını belirtmek için sinyaller üç kez çakar, alarm üç kez çalar.
	

	
	Hareket halinde
	Çalınmaya Karşı
	Aynı anda basın
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	Sinyaller bir kez çakar, alarm bir kez çalar, 5 sn. sonra, alarm çalmaya sinyaller çakmaya devam eder. Motor kilitlenir. (....)
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